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UAB CONSTRUCTION TRADE
Technikos g. 9, Kaunas, LT-51242
Lietuva

*Pastaba: Paruošta pagal R PT 11

Išfrezavimo ir sandarinimo metodas
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Mineralinė medžiaga 0-2 mm

Pavienis plyšys, atvira siūlė

p

h

Darbų atlikimo eiga:

1. Plyšys išfrezuojamas plyšių freza,
2. Užpildymo ertmė išvaloma, prireikus - išdžiovinama,
3. Plyšio ertmė užpildoma sandarikliu ir abiejose pusėse gretima zona uždengiama sandariklio mase

panaudojant spec. formą,
4. Rišikliu nedengta mineralinė  0-2 frakcijos mineralinė medžiaga paskleidžiama ir įspaudžiama dar į

karštą sandariklio masę.

Bituminė mastika BORNIT® -
Heißvergussmasse TL (N2 tipo)
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Pakeitimo metodas

≤4 cm

iki 50 cm

Mineralinė medžiaga 0-2 mm

Darbų atlikimo eiga:

1. Defektų zona reikiamu gyliu ir pločiu išfrezuojama,
2. Išfrezuotas plotas išvalomas,  briaunos apdorojamos bitumine emulsija,
3. Karšto asfalto mišinys ar taisymo masė įklojama,
4. Rišikliu nedengta mineralinė  0-2 frakcijos mineralinė medžiaga paskleidžiama ir įspaudžiama dar į

karštą sandariklio masę.

Afsaltbetonis AC 11 VN
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Plyšio uždengimo metodas

ik
i 2

 m
m iki 5 cm

 Mineralinė medžiaga 0-2 mm

Pavienis plyšys, atvira siūlė

Darbų atlikimo eiga:

1. Plyšys išdžiovinamas ir išvalomas karšta oro srove,
2. Plyšio zona uždengiama sandariklio mase, panaudojant specialią formą,
3. Rišikliu nedengta mineralinė  0-2 frakcijos mineralinė medžiaga paskleidžiama ir įspaudžiama dar į

karštą sandariklio masę.

Bituminė mastika BORNIT® -
Heisvergussmasse TL (N2 tipo)
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Plyšių tinklų taisymo metodai

Mineralinė medžiaga 0-2 mm

Asfalto mišinys

Geotinklas

Sandarinta siūlė

Plyšių tinklo zona

Darbų atlikimo eiga:

1. Defektuota zona išfrezuojama. Asfalto atliekos pašalinamos,
2. Platūs plyšiai užpildomi sandarikliu. Duobutės, jei tokių yra, užpildomos asfalto mišiniu,
3. Išvalytas posluoksnis purškiamas bitumine emulsija,
4. Įklojama asfaltą armuojanti medžiaga,
5. Briaunos paruošiamos, įrengiant siūles metodu „karštas prie šalto“,
6. Karštojo asfalto mišinys taisyklingu profiliu įklojamas,
7. Rišikliu nedengta mineralinė  0-2 frakcijos mineralinė medžiaga paskleidžiama ir įspaudžiama dar į

karštą sandariklio masę.

Sandarinimo juosta
Bornit® - Fugenband

Sandarinimo juosta
Bornit® - Fugenband
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Taisymo ir sandarinimo metodas

Prijungtis, siūlė

10 mm

15 mm

Darbų atlikimo eiga:

1. Esama medžiaga išimama. Jei reikia, prijungčių, zonos papildomai įpjaunamos reikiamu pločiu,
2. Prijungtis išvaloma, vidiniai paviršiai gruntuojami,
3. Sandariklio masė pripildoma iki važiuojamosios dalies paviršiaus.

Bituminė mastika BORNIT® -
Heißvergussmasse TL (N2 tipo)


