
Brėžinys:

Objektas:

Žymuo:

DataParašasV. PavardėPareigosAtest. Nr.

Etapas Užsakovas:

Laida

LapųLapas

UAB CONSTRUCTION TRADE
Technikos g. 9, Kaunas, LT-51242
Lietuva

K. Krupėnas

M. Uldukis

1 1

Žiedinės sankryžos akmens grindinio
dangos siūlių užpildymas panaudojant

bituminę mastiką BORNIT®

 -
Heißvergussmasse TL (N2 tipo)

Projektų vad.

Inžinierius

Žiedinės sankryžos atgrinda

Atskiriančioji medžiaga

Siūlių užpilo skiedinys
Siūlės juosta Siūlės juosta

Esama deformacinė
siūlė posluoksnyje

Plyšys

Trinkelė
Pasluoksnis

Esama įpjova
posluoksnyje

 ~2/3dd
h

≥3×h

L formos kampainis su skylutėmis (d≥10
mm, pritvirtintas prie posluoksnio)

Dangos
konstrukcija

Bituminė mastika BORNIT®

 -
Heißvergussmasse TL (N2 tipo)

≥3×h

Bituminė mastika BORNIT®

 -
Heißvergussmasse TL (N2 tipo)

Atskiriančioji medžiaga (leidžianti išvengti
3 sluoksnių sukibimo, pvz., smėlis)

Siūlių užpilo skiedinys

Siūlės juosta

L formos kampainis
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Akmens grindinio dangos siūlių
užpildymas panaudojant bituminę mastiką

BORNIT®

 - Pflastervergussmasse

Projektų vad.

Inžinierius

Akmens grindinio dangos siūlių
užpildymas bitumo mase

Pasluoksnis
Skaldos pagrindo sluoksnis
Geotekstilė

Šalčiui atsparus sluoksnis

Gruntas BORNIT®

 - Haftgrund

Bituminė mastika
BORNIT®

 - Pflastervergussmasse

Mazgas „A“

≤5
0

Mazgas „A“

Akmenų danga

Žemės sankasa

Pagrindo
 sluoksniai

Dangos
konstrukcija

Siūlė

Darbų atlikimo technologija:

1. Siūlės mechaninis valymas, plovimas aukšto slėgio plovykle vandeniu, apie 4cm gyliu,
2. Vandens pertekliaus pašalinimas iš grindinio tarpų,
3. Tarpų užpylimas specialiu cemento pagrindu, greito džiūvimo skiediniu,
4. Paviršių šlifavimas/plovimas aukšto slėgio plovykle.


